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MAGNETICKÝ LOKÁTOR
Perfektní volba pro všechny 
profesionály

Stavebnictví • Plynárenství • Veřejné práce

Armáda • Vodovody • Kanalizace

Zeměměřičství • Obslužné práce



MAGNETICKÝ LOKÁTOR
Pomocí Maggie lze přesně vyhledávat litinová potrubí, 

hraniční znaky, zemní soupravy, poklopy a hrnky 

zákopových souprav, armatury, nádrže a všechny další 

předměty vyrobené z feromagnetických kovů (železo, 

nikl, kobalt a některé slitiny).

HLAVNÍ VÝHODY:
• Pohodlný pistolový design

• Ovládání jediným prstem

• Měření intenzity a polarity magnetického pole

• 7 let záruka

MAGGIE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S:
• Polstrovaným pouzdrem

• 9V alkalickou baterií

• Návodem na použití v českém jazyce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Audio výstup Zvukový signál se frekvenčně zvyšuje na základě 

intenzity magnetického pole.

Frekvence v nečinnosti 10 Hz

Displej Rozšiřování sloupcových grafů indikuje polaritu objektu 

a relativní sílu signálu

Indikace stavu baterie 4 úrovně

Zesílení Kontinuálně řízené – s indikací rozsahu ve 4 úrovních 

zobrazených na displeji

Hlasitost Plynulá regulace

Napájení 9V alkalická baterie

Provozní doba 24 hodin (přerušované používání)

Provozní teplota od -25 °C do +60 °C

Rozměry Celková délka 83 cm

Odolnost vůči vodě 44 cm

Hmotnost cca 1,2 kg

Konstrukce Vysoce odolný nárazový ABS materiál
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