WATCHDOG

Zatizeni obsahuje zabudovany hlidaci obvod. Kontroluje se, zdali modem odpovida (tedy linka RXD na
RS232). Pokud neni na této lince po volitelnou dobu Zadnd zména, je modem povazovany za
nefunkéni a je mu na 15 vtefin odpojeno napdjeci napéti. Poté ndsleduje startovaci sekvence a cely
postup hlidani se opakuje.
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Doba, kterd se jesté nepovazZuje za chybu modemu je konfigurovatelna pomoci prikazi pres sériové
rozhrani RS232. Pro nastaveni nelze pouzit USB rozhrani modemu, ale pouze RS232!

PRIKAZY

Zjisténi aktualniho nastaveni:

AT~GSMWDG?

odpovéd

AT~AGSMWDG?WDG: OK 000000 D2251D v2.1

ERROR

WDG Indikace odpovédi od hlidaciho obvodu

OK Ptikaz byl v poradku

123456 Aktualni nastavena doba hlidani v HEX ve vtefinach:

123456 HEX = 1 193 046 vterin ~ 13,8 dne
000000 HEX = funkce vypnuta
00003C HEX = 60 vterin ~ 1 minuta
000E10 HEX = 3 600 vterin ~ 1 hodina
008CA0 HEX = 36 000 vterin ~ 10 hodin
015180 HEX = 86 400 vtefin ~ 1 den
D2251D Identifikace zafizeni
v2.1 Verze zatizeni

Nastaveni doby hlidani
AT~GSMWDG 000003

odpovéd’
AT~GSMWDG ©00003CWDG: OK ©00003C D2251D v2.1
ERROR



Okamzity reset modemu
AT~GSMWDG RESET

odpovéed’
ATAGSMWDG RESETWDG: OK RESET D2251D v2.1
ERROR

Poznamka
- Pred kazdym prikazem musi byt doba 1 vtefina, kdy nejsou posilany zadné znaky
- Parametry rozhrani R$232 musi byt nastaveny na: 115200 baud, datové bity 8, parita Zadn3,
stop-bity 1
- Zadavani parametru nastaveni doby hlidani musi obsahovat vidy 6 HEXa Cisel, tedy vietné
nul na zacatku. Pokud se nastavi parametr “000000“ funkce hlidani bude deaktivovana, tudiz
se modem nerestartuje.



