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KTO SME?

0DBORNiCIvV OBLASTI TRASOVANIA A LOKALIZACIE PORUCH NA VSETKYCH
TYPOCH INZINIERSKYCH SIETI

Radeton vznikol v Brne ako rodinna
32 rokov na trhu . v , L oivs
firma a coskoro sa rozrastol do dalsich

Hladdme pre vas tie najmodernejsie krajin strednej Eurdpy.

technoldgie po celom svete

NASIMI KLIENTMI

sU spravcovia inzZinierskych sieti a ich Referencie od nasich zdkaznikov !
dodavatelia, ktorym (rovnako ako ndm) zalezi  si moZete pozriet tu .
na rychlom a efektivnom rieseni problémov https://www.radeton.sk/referencie [E]E:Ta

s inzinierskymi sietami.

A\ 4 r
CO ROBIME?
B R LR RS . Pocuvame
: Prind8ame technolédgie na trasovanie kablov ;
a potrubia, pre spravu kanalizacie a pre boj s Unikmi :
vody a plynu. Staviame Spickové kameroveé vozidla : Ukazujeme moZnosti
IPEK a ponukame moderné stroje na Cistenie S
a bezvykopové opravy potrubia a kanalizacii. Gkl

MILUJEME TECHNOLOGIE

Hladame riesenia

Bldrame myty

Zjednodusujeme pracu

a ucinné nastroje pre spravu inzinierskych Unikatnost nasho riesenia je potom v spojeni

sieti, ktoré hladame po celom svete. Hoci radosti, pokoja, vztahov a bonusovych sluzieb
je nasou vasnou prinasat nové technoldgie, s produktom samotnym, ktoré maximalizuju
uvedomujeme si, Ze ich potencial je plne jeho potencial.

rozvinuty az v ludskych rukach.
e Zaskolenie v cene pristroja ¢ Vlastné servisné stredisko ¢ Zapozicanie nahradného pristroja pocas opravy ¢ Tovar na

sklade ¢ Bezplatna inzercia na naSom webe ¢ Garancia vratenia penazi « Program Radeton Active Care « 0dmeny za
nakupy ¢ Nabity videokanal e Odborné forum ¢ E-shop ¢

Gy ® vas dodavatel technoldgii na trasovanie kablov a potrubia,
— radEton pre spravu kanalizacie a pre boj s Gnikmi vody a plynu.

KABLE vOoDOVODY KANALIZACIA PLYNOVOODY
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ZONESCAN NB-I0T

F/)ERI\/IANENTN\/( MONITORING
UNIKU VODY NA VODOVODNEJ
SIETI
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Filozofiou Radetonu je prinasat tie najzaujimavejsie Lo VY’H ODY ZONESCAN NB-loT -.... .

technolagie z celého sveta. Sucasnym trendom a cestou, .

ako efektivne spravovat vodovod z pohladu zniZovania ZONESCAN NB-IoT je moderny systém pre

strat, su tzv. permanentné systémy plosného monitoringu . vyhladavanie portch na vodovodnych sietach. Systém
vodovodnej siete. Ide o velké mnoZstvo malych snimacov, . tvoria malé snimace - loggery, ktoré opakovane :
ktoré sa rozmiestnia do sledovanych oblasti a automaticky vykonavaju meranie Sumu na vodovodne;j sieti.
kazdud noc vykonavaju analyzu Sumov a korelaciu presnych ¢ Tento Sum je odoslany na cloudové UloZisko, kde je :
miest uniku vody z vodovodnej siete. Vdaka tomuto systému . analyzovany vykonnymi pocitacmi. Snimace Zonescan
ma prevadzkovatel cerstvé informacie o novovzniknutych - nielenZe vyhodnocuju um, ale pomocou korelacnej .
poruchach a moze tak rychlo reagovat. metddy dokdZu presne identifikovat miesto zdroja .
tohto Sumu, teda poskodené potrubie.
Tento systém urcite nenahradza poziciu skiseného hladaca, . .
ale podporuje ho, dava mu priestor zamerat sa na konkrétne . o Ako prvy systém vyuziva na prenos dat .
miesta Unikov a Setri mu tak ¢as. V idealnom pripade by najnovsiu technolégiu NB-loT [Narrow Band
tymito snimacmi mala byt pokryta celd vodovodna siet, : Internet of Things). Ide o technoldgiu prenosu .
¢o by vyZadovalo tisice snimacov. Z praxe vSak vieme, Ze . dat na platforme LTE, ktord v mnohom prekona
systematickym premiestiovanim aj mensieho mnoZstva . tradi¢né 3G/4G siete. NB-loT siet méa oproti beznej :
snimacov je mozné dosiahnut skvelé vysledky. GSM sieti mnohonasobne nizsiu spotrebu energie :

a vdaka vyssej frekvencii a velkému pokrytiu

aj perfektnu priestupnost cez kovové poklopy

. a Uspesnost dorucenia dat. Ma nizsie prevadzkové
. naklady v neposlednom rade ovplyvnené cenou za
datové sluzby.

DALSIE FUNKCIE

.« 3D sledovanie zmeny polohy snimaca
. VSetky snimace Zonescan NB-loT su od prelomu
: rokov 2022/2023 vybavené 3D pohybovym :
: snimacom. Tento unikatny doplnok strazi polohu :
. a pohyb snimaca. Pokial dojde k manipulacii so
. snimacom, k padu alebo napr. k odcudzeniu, :
ZONESCAN NB-loT pouzivatel je o tejto zmene informovany .
: prostrednictvom alarmu a cloudovej aplikacie.
¢ Malé rozmery snimaca

Permanentné monitorovacie systémy dodavame uz niekolko
rokov (napriklad Enigma3m, Zonecan820). Nas véak ohromil

orodukt ZONESCAN NB-IoT 7 dielni &vajciarskej firmy : Rozmery snimaca 107 mm x 40 mm [priemer] :

GUTERMANN, ktora zbiera skiisenosti v oblasti lokalizacie : umoznuju bezproblémovi instalaciu. :

portch uz 70 rokov a dodava technoldgie do celého sveta. : ¢ Jednoducha obsluha pomocou Androidu .

Spolo¢nost GUTERMANN je tieZ drzitelom mnohych svetovych  © Loggery sa nastavujd a obsluhuju pomocou .

oceneni za inovacie a technologicky prinos v znizovani strat . mobilného telefénu s Androidom. VSetko potrebné

vody. pre nastavenie a komunikaciu je sucastou :
: instalacného kitu.. :

---------------------------------------------

PRIKLADY VYUZITIA V PRAXI

V priebehu augusta roku 2022 prebehol pilotny projekt s 30
snimacmi v spolupraci s Vodarnou Plzen a za necely mesiac
rozmiestnenia bolo identifikovanych 7 poruch. V tomto roku
chystéame projekt permanentného monitoringu Unikov vody,
do ktorého chceme zapojit cely rad vodarni v roznych krajoch
republiky.

Ing. Ladislav Vesely
produktovy manazér
+421 905 587 965

vesely(dradeton.sk
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SATELITNA TECHNOLOGIA
VYHLADAVANIA UNIKOV VODY

A NASE POZNATKY
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TENTO ROK SME SA ZUCASTNILI ASTERRA WATER PARTNER
SUMMIT - TROJDNOVA KONFERENCIA ZDIELANIA ZNALOSTI 0D
POPREDNYCH SVETOVYCH VODOHOSPODARSKYCH PROFESIONALOV,
ZAMERANA NA SATELITNE VYHIADAVANIE UNIKOV VODY.

Technoldgia satelitného vyhladavania
unikov vody sa vyuziva vo viac ako 59
krajinach sveta (napr. vodarenské
spolocnosti v Belgicku vyuzivaju
satelitnd analyzu na 100 % svojich sieti),
preto stoji za to uviest niektoré udaje:

¢ odhalilo sa viac ako 75 000 unikov,

o ktoré usetrili 640mio m3 pitnej vody,
¢ znizili sa emisie CO2 o 108 339 ton,

e ausetrilo sa 423 200 MWh energie.

A vedeli ste, Ze organizacia SUEZ [druha najvacsia
medzinarodna skupina v oblasti vodarenstva v CR, ktora
zasobuje pitnou vodu takmer 1,1 miliona obyvatelov

a odkanalizovava odpadové vody pre 1 milién obyvatelov) Setri
v Anglicku vdaka ASTERRA 83 milidénov litrov pitnej vody denne!

Satelitna technoldgia je o prevencii. Mieri na dlhodobé straty,
ktoré sa roky nedarf hladat a opravovat. Mieri na status quo,
teda ma za ciel zniZzovat latku minima, ktoré je povazované

za .normalne”. Tieto dlhodobé Uniky maju ale vlastnost tazko
dohladatelnych, preto napriklad pri beznej prevencii ich patraci
nie st schopni ani odhalit. Pouzivaju vacsinou posluchové

tyCe a to ani nie na vSetkych dostupnych armattrach. Malo
pocutelné Uniky tak lahko prejdu. Velkou vyhodou satelitu

je zameranie pozornosti na konkrétne, satelitom vytipované
miesta, kde patraci pouzivaju ovela robustnejsie technoldgie,
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napr. korelator a hydrofény. Tento pristup ale nie je mozné
aplikovat plosne na 100% siete, pretoze by to bolo ¢asovo velmi
narocné. Satelit ale oznaci v priemere len 5% z celkovej siete

na preskimanie, a v tom vidime jeho najvacsiu vyhodu. Patraci
zameraju pozornost na konkrétne miesta na sieti, kde satelit
wvidi™ unikajdci pitnd vodu. S poriadnou technikou sa potom daju
miesta Unikov lokalizovat. Empiricky plati priama Umera - ¢im
lepSia technoldgia a zodpovednejSia praca v teréne, tym viac
potvrdenych Unikov.

U nés existuju vodarne, ktoré svoje straty deklaruju pod
hranicou 10% z vody vyrobenej. Inymi slovami, tu uz nie je velmi
¢o hladat a Uspesnost projektov v tychto podmienkach je logicky
horsia, napriek tomu moze byt uzito¢na. Akékolvek usetrené
mnozstvo vody je prinosom, ak to dava ekonomicky zmysel.

V pripadoch, kedy su straty naopak velmi vysoké a vysledky
ekonomickej navratnosti vychadzaju velmi dobre, tato

Statistika vychadza na 0,5 m®/ rok / EUR, nachédza satelitna
technoldgia svoje opodstatnenie. Bolo by vSak korektné na
tomto mieste uviest, Ze satelit nie je jedinou cestou, ako

v takychto podmienkach straty zniZzovat. Existuju aj iné pristupy,
ktoré mozu docielit podobné vysledky. Kazdopadne vodarnam
odhodlanym bojovat s takymto neutesenym stavom moze
satelitna technoldgia velmi urychlit proces zniZovania, pretoZe
zameriava pozornost na miesta, kde Uniky skutocne su.

Pocas roka vam predstavime dalSie pripadové studie,
poskytneme informacie o Startoch novych SAR druzic atd:
Budeme sa tieZ podielat na organizacii Innovation Summit
Roadshow - cesty za poznanim technolégii zameranych na
vodarenstvo z Izraela.

Ak vas zaujima technologia satelitnej
detekcie unikov vody a miesta, kde ju
v Ceskej a Slovenskej republike vyuZivame,
kontaktujte:

Ing. Ladislav Vesely
produktovy manazér
+421 905 587 965

vesely(dradeton.sk

unikyvody.cz
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TLAKOVA SKUSKA

VODOVODNYCH SIETI

PODLA NORMY STN
EN 805

SO !
JE TO HRACKA

Hoci tato norma plati uz niekolko rokov
a je pre nas, ako clena EU, zavizna,
nie je v praxi prilis uplatnovana. Ako
vykonavat tieto tlakové skusky, aby
splnili vySSie spominand normu - to
bola hlavna téma nasho stretnutia vo
spolocnost ZEPRIS.

Cielom bolo predstavenie digitadlneho tlakomera smart

memo od spolocnost Esders GmbH a preskolenie personalu
vykonavajluceho tieto tlakové skisky. Pomocou tlakomeru smart
memo je taka skuska velmi jednoducha a Uplne presna.

.........

.-~ S CiM VAM POMOZE 7
. SMART MEMO M

Je to predovsetkym jeho univerzalne vyuzitie. Ak
hladate riesenie pre tlakové skisky na plynovode,
vodovode, kanalizacii alebo akomkolvek inom potrubi,
potom je smart memo presne to pravé.

TLAKOVE SKUSKY VODOVODNEJ
SIETE PODLA NORMY STN EN 805

Vykonavajte tlakovi skisku vodovodnej siete podla

jedinej platnej normy. Skiska podla tejto normy pocita

s roztaznostou materialov, ktora spdsobuje prirodzeny
pokles tlaku. Prepojenim smart mema s cerpadlom MPP

a napojenim na potrubie ste pripraveny na profesionalnu
tlakovl skusku. Smart memo spolupracuje s cerpadlom
MPP, tzn. Ze sa Cerpadlo v jednotlivych fazach tlakovej skisky
automaticky spusta a udrzuje pozadovany tlak v potrubi. Cely
priebeh skusky vidite na displeji pristroja a digitalny tlakomer
vas prevedie celou skiskou, obsluha pristroja je tak Uplne
intuitivna.

VODARENSTVO

TLAKOVE SKUSKY PLYNOVODOV

Pre tlakovu skusku plynovodu vyuzijete digitalny tlakomer
smart memo s vhodnym prislusenstvom na pripojenie na
potrubie - adaptér HUGO/HEINZ/HANS - kam pripojite
kompresor a vhodny externy tlakovy senzor.

Testujete nizkotlakovy plynovod? Staci vam senzor tlaku do
1 baru. Na vyssie tlaky vyuZijete senzor s vyssim rozsahom,
najvyssi senzor je s rozsahom do 100 barov. Hodit sa vam
bude aj externy teplotny senzor, ktory bude strazit stratu/
narast tlaku v zavislosti na teplote potrubia alebo pody.

TLAKOVE SKUSKY KANALIZACII

Na skisku tesnosti kanalizacii vyuzijete zakladné
prislusenstvo pre pripojenie externého tlakového senzora na
potrubie a externy senzor s rozsahom do 1 baru.

TLAKOVE SKUSKY CHRANICIEK
OPTICKYCH KABLOV

Pripojte k smart memu to spravne prislusenstvo a otestujte
tak chranicky optickych kablov.

Zaujima aj vas problematika tlakovych
skusok podla normy STN EN 805? Viac o tom,
ako smart memo funguje, vam povie:

Ing. Branislav Magdolen
produktovy manazér
+421 918 374 498

magdolen(dradeton.sk
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TRAPIA VAS

ZASEKNUTE SUPATKA?

ELEKTRICKY SOUPATKOVY
KLIC VYKONNEJST JAK
ELEKTROMOBIL TESLA

Valve Assist je rad pprenosnych elektrickych nastrojov
navrhnutych tak, aby odburali tazku pracu pri obsluhe
rucnych ventilov. Ovléddanie ventilov méZe byt tazké

ventily nepouzivali. Pocas tejto doby sa vnutorné pohyblivé
Casti zhorsia. Mazanie vyschne a moZe dojst ku korozii.

Zachrana takého Supatka Supatka jeho opatovnym
rozpohybovanim vdaka obrovskej sile predstavuje pre vodarne
taku Usporu pefazi (nakladnd vymena, odstavka, atd), ze

aplikacii.

Pravidelné pretacanie je nevyhnutné na udrzanie ventilov
v dobrom prevadzkovom stave a pre identifikaciu potrieb
Gdrzby. Tu prichddza na rad Valve Assist’. Kazdy prenosny hnaci

nastroj je vybaveny montaznou sadou navrhnutou na pripojenie
hnacieho nastroja k vstupnému hriadelu ventilu alebo ru¢nému

V suvislosti s rieSenim sebestacnosti

v zasobovani zemnym plynom sa

stale viac dostava do popredia zaujmu
rieSenie v podobe primiesavania vodika
do plynu. V Nemecku uz niekolko

rokov prebieha testovanie spalovania
tejto zmesi sucasnymi spotrebic¢mi

s ohladom na ich funkénost

a prevadzkyschopnost. Doterajsie
skusenosti zatial potvrdzuju dobré
vysledky a v suvislosti s tym sa otvara
aj otazka ponuky meracich pristrojov na
detekciu Uniku tejto zmesi.

6 ¢ Novinky 2023

kolesu. Okrem toho nastroj obsahuje konstrukciu reakéného
zariadenia, ktoré absorbuje akékolvek zatazenie kritiaceho
momentu, ked ventil narazi na tesné miesto alebo sa zastavi
na svojom sedle. JA73 Batériovy Supatkovy kli¢ s vykonom nad
1000 NM.

Vdaka svojej robustnosti a autonémnej batérii je
akumulatorovy Supatkovy kltic¢ JA73 schopny poskytnit vysoky
vykon dlhsie ako jednu hodinu.Nie je zavisly na Ziadnom zdroji
energie (elektricka zastrcka alebo siet stlaceného vzduchu)

a moze pracovat volne kdekolvek. Ovela vykonnejsi ako jeho
.brat” (MC89), dokaze poskytovat vysoku rychlost a vysoky
krutiaci moment sticasne, ¢o z neho robi perfektny nastroj
pre narocné prace. Mimoriadne robustny integrovany systém
spojky, ktory chrani obsluhu a zariadenie, aj ked'je ventil
Uplne zablokovany. Ergonomické ovladacia rukovat umoznuje
zobrazenie a ovladanie mnohych funkcii a parametrov pohonu
a batérie jednoduchym a intuitivnym sposobom.

Z nasho portfélia mozeme s pokojnym svedomim odporucit
detektor OLLI od firmy Esders, ktory zastlpi hned niekolko
klasickych pristrojov pre plynarov a je uz teraz pripraveny na
primiesavanie vodika do plynu.

Je vyuzitelny vo vsetkych plynarskych odboroch. Spaja osobny
detektor plynu pre strazenie pracovnikov v nebezpecnom
prostredi a klasicky nasavaci detektor plynu, ktory
skontroluje tesnost nielen nadzemnych plynovodoy, ale 3j
tych podzemnych. K pristroju mozno totiz okrem klasickej
rucnej nasavacej sondy pripojit aj sondu zvonovi/kobercovd
na meranie koncentracie plynu, ktory sa z podzemia dostane
na povrch zeme, a dokonca aj sondu do vrtov, pomocou ktorej
pristroj deteguje plyn aj pod zemskym povrchom. OLLI je
pripraveny pomoct reviznym technikom na priemyselnych
plynovodoch, stavebnym firmam pri lokalizacii Unikov i pri
ochrane 0sob pocas prace, distribltorom priich roznorode;j
praci.



vGIS

VIRTUALNY GEOGRAFICKY
INFORMACNY SYSTEM (VGIS):
NOVA ERA INTERAKTIVNEHO
ZOBRAZOVANIA
GEOGRAFICKYCH DAT

Rozsirena realita vGIS - je velmi

blizka buducnost zobrazovania
inZinierskych sieti. Za pomoci aplikacie
vGIS si zobrazite vase GIS mapy

a s centimetrovou presnostou zistite
polohu vasich sieti.

MEDZI KLUCOVE
" FUNKCIA PATRIA:

o Uprava a spresnenie polohy sieti. Zistili ste, e
sa vase mapové podklady liSia od reality? Na par
kliknuti polohu vasej siete upravite podla reality.

e Zobrazi najdélezitejSie informacie o konkrétnej
sieti.

e Umoznuje zhotovovat poznamky z terénu, ktoré
umiestnite cez virtudlnu realitu do miesta, kde sa
nachadzate. Fotku alebo kratke video s poznamkou
nahrate do aplikacie a t& tam zostane do doby nez
problém vyriesite, napr. oznacite tak miesto Uniku
alebo poruchy na kabli.

e Umoznuje autorizovat a spravovat zmenu poloh
sieti, poznamok alebo uzivatelov pomocou
desktopového rozhrania, kde mate vsetky vase
siete prehladne na zobrazenie.

AKO TO FUNGUJE?

Vage GIS/BIM podklady sa nahraju do aplikéacie, pridelite
opravnenie vasim pracovnikom na Upravu Ci zobrazenie map
a idete do akcie.

C0 JE K TOMU POTREBNE?

Akykolvek mobilny telefén ¢i tablet fungujuci na operacnych
systémoch Android alebo i0S.

AKO JE TO S PRIPOJENIM?

Je potrebné internetové pripojenie pre zobrazenie sieti.
MoZno véak fungovat aj na miestach, kde je signal slaby alebo
dokonca vypadava, s pomocou rucnej kalibracie pristroja

s okolim.

Aplikacia vGIS vie zobrazovat aj BIM data, tzv. informacny
model budovy. Jednd sa o digitdlny model prave vznikajucej
budovy, inZinierskej siete alebo inej pozemnej stavby.
Pomocou zobrazenia tohto modelu ste schopny premietnut si
procesy navrhu Ci vystavby kdekolvek, nemusite sa teda fyzicky
na mieste stavby nachadzat. Jednoducha vymena dat cely
projekt zrychluje a zefektiviuje.

Mate zaujem dozvediet sa viac a vyskusat si

rozsirenu realitu v teréne?
E hii;u,.,i:::E

’ﬁ“%}g

Ing. Ladislav Vesely
produktovy manazér
+421 905 587 965

vesely(dradeton.sk

Novinky e 2023 7

=
Z:
>
[®)
)
<
@
-



TRASOVANIE INZINIERSKYCH SIETI
S PRISTROJMI RADIODETECTION

KRALOVIA ERGONOMIE
VO SVETE TRASOVANIA
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BEZPECNOST, RYCHLOST A PRESNOST
- to sU hlavné vlastnosti vylepSenych
TOP lokatorov tradicnej britskej znacky
Radiodetection. VSetko je umocnené

opat prvotriednou kvalitou spracovania

v kultovom dizajne s hmotnostou iba

1,8 kg a automatickou zarukou 3 roky ako
Standard, ktord vdak mozno pred(zit a7
na nevidanych 7 rokov. Top rad lokatorov
bol inovovany s velkym dérazom na
bezpecnost, rychlost a presnost pri
trasovani podzemnych inzinierskych sieti.

Inovaciou v oblasti presnosti je systém Tym pouzivatel ihned vidi, ak je signal vlavo alebo vpravo od lokatora. Velmi sa

SWING, ktory pouzivatela upozoriuje ruseny a moze okamzite presnejdie ur¢it  hodi napr. pri tzv. trasovani .za plotom”.

na nadmerné vychylenie, ktoré méze trasu.

zhorsovat presnost vytyCenia. Pri Vdaka novej Android aplikacii RD

pasivnom vyhladavani sieti pomocou A ak niekomu chyba v pasivhom MapTM+ a externym polohovacim

silovych harmonickych frekvencii na rezimu POWER na displeji kompas zariadeniam, ako je napr. Trimble

rezim POWER ma teraz pouZivatel a pravolavé navadzanie Sipkami, mame Catalyst RTK, mozete vytvarat velmi

tieZ silnu zbran v tom, Ze moZe dobru spravu. Staci zapnut akukolvek presné mapy alebo spresnovat tie

aktivovat 5 jednotlivych harmonickych harmonicku frekvenciu a kompas existujuce. A to s presnostou az 1 cm.

frekvencii (primérne 50 Hz, 3. 150 Hz, aj Sipky mate tam! A poletite pri

5. 250 Hz, 7. 350 Hz a 9. 450 Hz), a tym pasivnom predhladavani ako vietor. Ako dobre ovladate svoj lokator, tak to

presnejsie urcit, ¢i signal prijimany V neposlednom rade k rychlosti pri si budete moct uz coskoro vyskusat

na rezim POWER vychadza z jedného oboch modeloch prispieva uz dobre na naom POLYGONE Radeton -

alebo viacerych kablov. ReZim POWER znamy tzv. navigacny rezim, ktorym su unikatnom testovacom centre, kde

totiz skenuje vsetky harmonické lokatory Radiodetection vybavené uz vam mozeme nasimulovat viac ako 200

frekvencie od 5 a¥ do 1000 Hz. Dal&im dlho, a ktory zrychluje pracu prave tym, poruch na vSetkych typoch inZinierskych

vyraznym pomocnikom v presnosti je Ze pouzivatel nemusi s lokatorom nutne  sieti.

sUcasné zobrazenie rezimov Maxima hybat zo strany na stranu, ale nesie ho

a Minima na displeji, ktoré lokatory len rovno a sleduje na displeji indikator, Ing. Peter Maiiko

Radiodetection maju uz niekolko rokov. ktory mu zobrazuje pritomnost vedenia gty produktovy manazér
"@' +421911912 506

} manko(dradeton.sk

Perfektné vyvazenie a hmotnostiba 1,8 kg
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Popredajna starostlivost je pre'nasjednou

z priorit vo vztahu k zakaznikovi. Sme
schopni ponuknut kvalitny servis, zaskolenie
a aktualizaciu softvéru tak, aby Vase pristroje
podavali vzdy 100% vykon.

Teraz ideme este dalej a ponikame vam
moznost ziskat sluzbu

- program ochrany vasho pristroja v pripade
jeho nezvratného poskodenia alebo znicenia.

KTORE ... ...~ AKE RIZIKA :
, o . . = o
PRISTROJE . © KRYJE? : _—
: . : L ]
PROG,RAM Sluzba sa vztahuje na:
CHRANI?
: . ¢ nezvratné poSkodenie
Program je zamerany na lokatory - spdsobené pri praci (napr.:
inzinierskych sieti Radiodetection  © prejdenie strojom/autom,
a naich prislusenstvo. Vztahuje : poSkodenie/rozbitie displeja,
sa na nové pristroje, ale aj na c vytopenie, poskodenie ohriom),
starsie modely (max. do veku ¢ + e odcudzenie pristroja, .
20 rokov). ¢« alebobezné pozaruéné .
. opravy. e AKO ............. .
B : : ¢ ZACAT? :
V tychto pripadoch vam
zabezpecime najnovsi model :
Uplne ZADARMO. . Vpripade zaujmu kontaktujte
: . svojho obchodnika, ktory vam
Tato sluzba nebude mat Ziadny . s tym velmi rad pomoze.

vplyv na vase zakonné prava podla
zakonov na ochranu spotrebitela.
Sluzba je poskytovana vzdy na
1 rok s moznostou obnovenia.

.......................................................................................

=radeton’
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STROJE PRE MECH’ANICKE
CISTENIE A RENOVACIU POTRUBIA

ZAHODTE PRUZINY A CISTITE
POTRUBIE AKO PROFESIONALI

BOVDEN

PORIADNY STROJ
S PORIADNYM MOTOROM

Aby bolo mozné kvalitne Cistit, vitat, rezat, zoSkrabovat,

je potrebné to vediet poriadne roztocit. Motory su
vysokootackové, az 2900 ot./min. Stroj drzi pokope velmi
robustny zvareny ram, na ktory si mozete pri praci sadnut.
Motor, bovden, zdroj, riadenie, ucho a kolieska - vSetko je
spolu na jednom rame.

BOVDEN - CISTA A BEZPECNA
PRACA VDAKA BOVDENOVEMU
RIESENIU

O prenos tocCivej sily sa stara bovden. Rotacny pohyb vykonava
ocelové lano umiestnené v plastovom obale. A pretoze sa
plastovy obal netoci, nesie toto riesenie niekolko zasadnych
vyhod, ktoré je mozné zhrnut do troch kategorii:

10 « Novinky 2023

(PICOTE

LIFE FOR PIPES

Spriechodnit potrubie mozete

v podstate dvoma spdsobmi - pomocou
pruzin alebo skutocne profesionalne
a efektivne pomocou strojov Picote.
Potrubie je potrebné vycistit tak,

aby sa lesklo. Vrtacia hlavica na
spriechodnenie odtoku, dvojramenna
retaz na zvacsenie otvoru a cyklonova
retaz na docCistenie az na stenu
potrubia - to je zaklad pre kvalitny
vysledok a spokojnost na strane
zakaznika. Prave tuto technoldgiu si
blizSie predstavime.

-+ CITLIVOST - CISTOTA - BEZPECNOST

e Pocas Cistenia potrubia je mozné bovden tlacit
rucne bez pouzitia Specialnych rukavic.

e Bovden je mozné z navijaka odvijat/navijat pocas
prevadzky, preto stroj vobec nie je narocny na
priestor okolo seba.

e Velmi citlivo je moZné posuvat bovden v potrubf
vpred Civzad, nezasekava sa o kolena v potrubi.

e Bovden neohrozuje okolie - nehrozi namotanie
zaclony ani oblecenia pana doméaceho.

e Privytahovani bovdenu z potrubia nedochadza
k zaspineniu okolitého priestoru necistotami. Praca
je tak velmi Cistd a profesionalna.

e Plastovy bovden je mozné velmi dobre a jednoducho
Cistit.

.............................................




SIROKE SPEKTRUM CISTIACICH
NADSTAVCOV

Picote vyraba obrovské mnoZstvo Cistiacich nadstavcov pre
domové rozvody, kanalizacné pripojky aj hlavné rady (DN32
-300]. SU rozdelené na pouZitie vo véetkych materialoch
potrubia (PVC, ocel, liatina, kamenina...]. Je mozné s nimi
spriechodnit upchaté potrubie a velmi precizne vycistit
steny. Picote vSak ide daleko za hranicu tohto. V zdsobe ma
nadstavce napr. na odstranenie korenov, tukov ¢i stvrdnutého
beténu z potrubia a dalsie Speciality.

'OBROVSKE MNOZSTVO NADSTAVCOV
pre pracu v potrubi od DN32 do DN300

e Spriechodnenie upchatého potrubia

Odstranenie makkych aj tuhych necistot

Frézovanie od mineralnych usadenin

Odstranenie stuhnutych tukov

Odstranenie stvrdnutého betdnu

MINI CLEANER

MINI MILLER

Odrezanie vniknutych predmetov do potrubia

MIDI CLEANER

KED NA CISTENIE VIDITE

Stroje Mini Cleaner a Mini Miller je mozné doplnit aj
zabudovanou tlacnou kamerou. TG mozno pouzit nielen pre
klasické kamerové inSpekcie potrubia, ale aj na sledovanie
procesu Cistenia v potrubi. Ako uz vieme, bovden sa v potrubf
netoCi a tak, aj ked je kamerovéa hlava umiestnena tesne za
Cistiacim nadstavcom, nehrozi, Ze by bovden kameru na seba
namotal. Je to dalsi z benefitov bovdenového rieSenia.
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Azbesto- .
cement

SUPER MIDI MAXI MILLER MAXI POWER+

Napajanie 230V / Batéria* 230V / Batéria* 230V 230V 230V 400V
Priemer / di3ka bovdenu 8mm/16m 8mm/16m 10mm/23m 12mm/20m 12mm/30m 18 mm/18m
Predizenie bovdenu Nie je mozné 10m 10m 10m 10m 2x11m

Otacky

500 - 2900 ot./min.

500 - 2900 ot./min.

500 - 1500 ot./min.

500 - 1500 ot./min.

500 - 1475 ot./min.

500 - 1500 ot./min.

Odporucana dimenzia

icana cimenz DN32 - DN70 DN50 - DN150 DN50 - DN150 DN70 - DN150 DN70 - DN200 DN100 - DN300
potrubia pre Cistenie
Odporucana dimenzia | 5,y 7g DN50 - DN70 DN50 - DN100 DN70 - DN70 DN70 - DN200 DN100 - DN300
potrubia pre frézovanie
Odporucana dimenzia | 1\ 5, 79 DN50 - DN150 DN50 - DN200 DN70 - DN200 DN70 - DN300 Nie je mozné
potrubia pre renovaciu

AnA* A ¥
Ingpekéna kamera Ano Ano Nie Nie Nie Nie

[priemer hlavy 14 mm)

[priemer hlavy 23 mm)

*volitelna vybava

.-- PRECO CHCIET PICOTE?

Pretoze vas nezastavi. Dokaze riesit mnozstvo réznych nastrah, ktoré
vas v teréne pri Cisteni potrubia mozu stretnut. Vasi zakaznici vas budu
milovat za Cistu pracu. Vysledok bude odvedeny tak kvalitne, Ze vas
budd odportcat dalej. Zakazky sa pohrnu a vy ocenite, Ze ich budete so
strojmi Picote vybavovat velmi rychlo. Vsetky popisané konkurencné

vyhody strojov Picote vas vynest medzi hviezdy prave na tom vasom
konkurenc¢nom poli.

)

Zaujali vas stroje Picote?

Poziadajte si o ich predvedenie.
Radi vam ich privezieme ukazat
do terénu.

Jozef Pis
produktovy manazer
+421 917 143 798

pis@radeton.sk
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TECHNOLOGIA PRE BEZVYKOPOVE
OPRAVY POTRUBIA

Spravcov kanalizacii a ich dodavatelov mame vo svojom portfoliu vySe 30 rokov.
Do nedavnej minulosti sme im boli schopni ponuknut hlavne lokatory trasy
a poklopov a super inspekcné kamery od nemeckej spolocnosti iPEK.

KANALIZACIA

A nase portfolio dalej rozsirujeme.

Nasim cielom je byt pre zékaznikov nielen dodavatelom V poslednom obdobi investujeme mnoZstvo energie do
sluzieb, ktorymi st nase pontkané technoldgie rozsirenia ponuky o technoldgie pre bezvykopové opravy
obohacované, ako: potrubia.
¢ bezplatné zapozicanie pristroja, ¢ Sami sa v tejto oblasti vzdelavame, aby sme rozumeli
e garancia vratenia penazi, tomu, ¢o robime.
e vacsina sortimentu skladom, ¢ Hladame vo svete tie najlepsie, najspolahlivejsie
¢ e-shop, a najinovativnejsie technoldgie.
e program Radeton Active Care, ¢ Pracujeme na lokalizacii pristrojov do ¢eskych
¢ rychly a spolahlivy servis, co neurobi dieru a slovenskych podmienok.

v penaZenke, ¢ Stechnolégiami sa u¢ime pracovat, aby sme mohli

poskytnut najlepsiu podporu.
ale taktiez poskytovatelom Sirokého portfolia

technologii. A vysledky prichadzaju. Podarilo sa ndm nadviazat
spolupracu s renomovanymi vyrobcami a na niektorych
Nespornou vyhodou pre zédkaznika je potom sme naozaj velmi hrdi, posudte sami.

¢ jeden dodavatel, jeden kontakt, jeden dobry vztah,
jedno komplexné a previazané riesenie, za ktoré
rucime.

.............................................................................................




NA CO SME NARAZILI
NA VELTRHU
RO-KA-TECH 2023
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RO-KA-TECH ®

= = RO-KAt(Ecy 2057 T
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Zaciatkom maja sme
s nasimi zakaznikmi vyrazili

na najvacsi veltrh technologii pre
inSpekciu, Cistenie a spravu potrubia

a kanalizacie RO-KA-TECH v nemeckom
Kasseli. Spolocne a autobusom.

Na palube s nami boli zastupcovia
vodarenskych spolocnosti aj privatnych
firiem, ktori tak mali jedine¢nd moznost
sa neformalne stretnut a nadviazat
spolupracu.

V Radetone sme hrdi na to, ze sme takéto prepojenie pomohli
zorganizovat. Navstivili sme poprednych vyrobcov technolégif
pre spravu kanalizacie ako su Picote, Dancutter, IST alebo
IPEK. Presli sme kazdy kut veltrznej plochy a pozbierali novinky
a zaujimavosti z tohto portfélia.

V kréatkosti ¢o nas zaujalo napr. od spolocnosti MTA
Messtechnik GmbH, popredného rakdskeho vyrobcu technoldgii
pre vodohospodarstvo a likvidaciu odpadovych vod.

Predstavenie produktov na dalSej strane »

Novinky e 2023 « 13



MTA PIPE-INSPECTOR®

BEZDROTOVA MULTI-SENZOROVA INSPEKCIA POTRUBIA
S INTEGROVANYM DETEGOVANIM UNIKU. VHODNE NA
PRIVADZACE AJ LOKALNE ROZVODY.
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AKO FUNGUJE?

MTA Pipe-Inspector plava bez pouzitia kdblov, napajany
batériou, volne v prudiacom médiu potrubného systému

a nepretrzite poskytuje data zvnutra potrubia pre
zaznamenanie stavu skimaného Useku potrubia - bez vykopov
alebo oddelenia potrubia.

APLIKACIA

Na rozdiel od kablovych kontrolnych systémov tato metdda
funguje bezdrotovo, o umoZziuje nepretrzitd optickd kontrolu
dlhych Usekov potrubia az 50 km.

. VLASTNOSTI ------- - VYHODY ............. .

e opticka videoinspekcia, . . e bezprerudenia prevadzky,

e zdznam Sumov pre . * bezvykopov alebo
lokalizaciu najmensich : oddelovania potrubia,
Unikov, . ¢ e certifikované pre pitnu vodu,

e precizna lokalizacia . . e bezpredchadzajuceho
s citlivostou az 10 /h pri Sistenia,

prevadzkovom tlaku 5 bar, e [ahké vkladanie a vyberanie,
o zaznam tlaku po celej dizke e vysoké denné vykony,
potrubia, * nizke poziadavky na personal
e volitelné meranie zékalu, -+ pouzitelné na tazko :
e volitelné meranie vodivosti, c o pristupnych miestach, . E]" p—
* meranie teploty, c . e Setrnék Zivotnému el D
o meranie diZky s indikaciou O prostrediu, :
v metroch, . e nakladovo efektivne. PIPE-INSPECTOR®
e videozaznam vo vysoke; . readlna ukazka
kvalite HD. Washington D.C.

14 « Novinky e 2023



MTA PIPE-SCAN

EFEKTIVNA A JEDNODUCHA DETEKCIA ,
NETESNOSTI NEVODIVYCH 0DPADOVYCH POTRUBI
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MTA Pipe-Scan sa pouziva na urcenie
stavu potrubia odpadovych vod.
Elektromagnetickd metdda merania
systému sa pouziva ako pre lokalizaciu,
tak pre kvalifikaciu poskodenia

v nevodivych odpadovych potrubiach.

Uz v 90. rokoch 20. storocia boli pokusy odhalit netesnosti
v potrubi odpadovych vod pomocou Electroscanu.

Dnes, o viac ako 20 rokov neskor, umoznuje stav

techniky vtedy predpokladany princip implementovat do
spolahlivo fungujuceho meracieho systému na zistovanie
a vyhodnocovanie stavu potrubia.

Pri tejto nedestruktivnej metdde je sonda, ktora vyzaruje
elektrické pole, tahana kanalom a napatie je aplikované na
okolitt podu.

Hned ako sa obvod kvoli poskodeniu uzavrie, vytvori sa vodivé

spojenie s vonkajskom, ktorym preteka prud. To umoznuje
nepretrzity 360° stavovy prieskum celého potrubia.

-~ VLASTNOSTI -+ .- LOKALIZUJE "+,

e 360° skenovanie po cele] e infiltracie / exfiltracie,
diZke potrubia, .t e dutiny,
e presna lokalizacia . . e usadeniny,
a klasifikacia poskodenia pre : I e podkodenie truktary p—|
nekovové a kovové potrubia, potrubia a spojov (korézia, D U
o meranie diZky, oo posunutie...].
e datova zékladna pre riadenie PipeScan - analyza
rizik. gravitacnej

kanalizacie
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MTA
PIPE-LOCATOR

DETEKCIA PLASTOVEHO
POTRUBIA
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PRE TLAKOVE POTRUBIE PITNEJ
VODY A ODPADOVEJ VODY

V elektromagnetickom umiestneni plastového potrubia je
padak pod tlakom vloZeny cez narazaciu svorku do potrubia,
ktoré ma byt trasované.

Pomocou prudového pohybu sa padak rozvinie a Specialnym
zariadenim za sebou taha polohovacie ocelové lanko.

Po dosiahnuti pozadovanej d{Zky splachovania sa padak zloZi
a po dokon&eni merania polohy [polohy a hibky) ho moZno

v beZnej prevédzke Uplne zloZit. :.. PozlADAVKY NA LO KATOR .-

¢ Lokalizaciu vedenia je mozné vykonat vSetkymi
. PRiS LUéENSTVO ................. . komercne dostupnymi lokalizacnymi zariadeniami,
° . ktoré maju prijimac 33 kHz.
Padakové systémy na podporu pohybu MTA PIPE-
LOCATOR v potrubi véa¢som ako DN 150 mm. . ¢ Odporucané lokatory kablov: VIVAX, Easyloc

TECHNICKA SPECIFIKACIA

Pouzitie tlakové vedenie pitnej a odpadovej vody

Konstrukcia gulova

Priemer 54 mm

Material PEHD vhodny material pre pitnd vodu

Prevadzkovy tlak 16 bar p—

Frekvencia lokalizacného signalu | 33 kHz, viac vysielacov D

Vydrz batérie 10 hodin ) )
Rozsah pouziti DN 60 a2 DN 3000 ;Zji;j;‘e] analyza
Max. hibka umiestnenia ccad3m

kanalizacie
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SPATNY VENTIL
MWSTOP®

INTELIGENTNA OCHRANA
PROTI SPATNEJ VODE
DO DN1800

FUNKCIA SPATNEHO VENTILU
MWSTOP®

Akonahle voda preteka zaistovanym potrubim v smere toku,
je spatny ventil MwStop® vystaveny rasticemu tlaku. To tlaci
membranu nahor, takze voda moze volne pradit pod ventil.
StUpajuci tlak vody spusta riadené narazové splachovanie,
ktoré nasledne zaistuje pravidelné odstranovanie existujlcich
usadenin. Na druhej strane tesny uzaver spolahlivo zabranuje
neprijemnému zapachu v potrubnej sieti. Akonahle voda
preteka zaistovanym potrubim proti smeru toku, spatny ventil
MwStop® sa naplni a ndsledne Ucinne zabréani clvaniu vody.
Vyska hladiny vody sa LiSi v zavislosti od modelu MwStop®
(maximalne 8000 mm).

JEDNODUCHA INSTALACIA

Spatnd klapku MwStop® je mozné jednoducho instalovat do
akéhokolvek standardného priemeru potrubia. Je mozné ju
tiez kedykolvek jednoducho nainstalovat do uz existujucich
sieti.

- VLASTNOSTI --ccovveevveereeennn .

e prevencia spatného toku,
e kontrola zapachu,
e riadené splachovanie.
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extrémne nizky Ubytok tlaku,

Ziadne pohyblivé casti,

pre vsetky materialy a velkosti potrubia,
velmi jednoduchd instaléacia,

dlhd Zivotnost.

.............................................

- OCHRANA OBJEKTOV ----ovev .

e ochrana budovy proti zdplavam,

e ochrana proti spatnému toku,

e ochrana proti spatnému toku na podlahovych
vpustoch,

e ochrana proti Skodcom.

.............................................

- OCHRANA PRED ZAPLAVOU

verejna kanalizacia,

ochrana proti spatnému toku,
regulacia odpadovej vody,
spustanie riadeného splachovania.

.............................................

Ing. Ladislav Vesely
produktovy manazér
+421 905 587 965

vesely(@radeton.sk
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DIAMETER

ALEBO AKO ELEGANTNE
MERAT PRIEMERY POTRUBIA
V KANALIZACNEJ SACHE
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Ako rychlo zmerat priemer potrubia

v kanalizacnej Sachte? Mozete vliezt
do Sachty a metrom vykonat meranie.
Alebo pouzit DiaMeter - laserovy
meraci pristroj. Ako DiaMeter funguje?

Digitalny meraci pristroj DiaMeter je laserové zariadenie na
meranie priemerov. Zmeria rychlo, lahko a presne priemer

potrubia i Sacht. Pomocou klbového spojenia méze meracia
hlava merat Sachty vo zvislej polohe a vpuste, ¢i akékolvek

iné potrubie, v polohe vodorovne]. Hlbka Sachty sa urcuje
pomocou pridavného laserového dialkomera.

Pristroj ma velky, dobre Citatelny displej pre zobrazenie
nameranych hodnot, vystup merania je na celé milimetre.
Pristroj ma vlastné vysokovykonné LED osvetlenie, ktoré

umoznuje lahké najdenie Ustia potrubia v Sachte. CELA DODAVANA
- SADA OBSAHUJE: ------cveveeeennnn .

e Napdjanie je batériové, vystaci na Sest hodin prevadzky aj
pri plne zapnutom osvetlenti.

e Teleskopicka ty¢ pristroja umoznuje prieskum sachty do o teleskopicki ty¢ v d{Zke 2,8 m,

hibky 2,8 m, s predlZovacimi dielmi aZ do hibky 5,8 m. . e predlZovacie nadstavce v d{Zke 5 x 60 cm,
e Mozné pouzit v kruhovych potrubiach alebo Sachtach pri . e nabijacku,

teplotach od +5 do +40 °C. e laserovy dialkomer,

e Pristroj Setri ¢as, ndmahu aj ndklady na Cistenie oblecenia e transportnu tasku.
operatora - ten do Sachty vobec nezostupuje.

Napiste Jozefovi a poziadajte o test priamo
u vas v teréne. Velmi vam to ulahci a urychli
pracu.

. Jozef Pis

:E} produktovy manazer
+421 917 143798

pis@radeton.sk
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QUICKVIEW 360

AUTOMATIZOVAIV\IIA KAMERA
NA KONTROLU SACHT

Quickview 360 v sebe kombinuje
manévrovatelnost tycovej kamery

s detailnym zberom udajov

a vytvaranim sprav pomocou cloudove;
technologie. Z 5-minutovej inSpekcie
Sachty za pomoci umelej inteligencie
vyhodnoti parametre a vytvori 3D model
snimaného objektu.

Quickview 360 je uréeny na nasadenie jednym operatorom, od
rucného ovladania az po automatizované spracovanie Udajov.
Ovladanie pomocou dotykovej obrazovky na baze aplikacie
vam umoznuje sledovat Zivy videoprenos s virtualnym
otacanim. Pripojenim k zariadeniu so systémom i0S, Android
alebo Windows moZete rychlo upravit intenzitu svetla a textové
prekrytie. Vdaka bezproblémovému prepojeniu s aplikaciou
Sewerlink sa vysledky inSpekcie Quickview 360 prenasaju
do cloudu, kde umela inteligencia pomaha kodovat vysledky

a vytvara podrobny 3D vizual kontrolovaného potrubia.

Priblizte si problematické miesta na blizsiu analyzu,
exportujte modely pre CAD alebo jednoducho vytlacte spravu
so zakladnymi insSpekénymi médiami.

HLAVNE VYHODY:

Minimalizovanie Casu potrebného na spracovanie,
pomocou kodovania poruch s podporou umelej
inteligencie.

Dlzka spustace] teleskopickej tyce do hlbky 9 metrov.

Dialkomer riadi zostup a umoznuje zachytit stabilné
hodnoty a udaje.

Ovladanie pomocou aplikacie a videoprenosu
umoznuje prevadzku bez kabla.

Moznost odosielat vysledky priamo do cloudu
prostrednictvom aplikacie Sewerlink.

Tvorba 3D modelov a export do CAD.

Automaticky generuje vystupy pripravené na
odoslanie.

f'“ Jozef Pis

produktovy manazer

e +421917 143 798
pis@radeton.sk
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POLYGON |3,

radeton

MIESTO, KDE SA STRETNETE
S VIAC AKO 200 REALNYM|
PORUCHAMI NA VSETKYCH
VARIANTOCH INZINIERSKYCH
SIETI

PRECO PROJEKT
... POLYGON RADETON?

............

Verime, Ze skutocny potencial kazdého pristroja sa
naplno prejavi az v rukach skuseného a trénovaného
operatora. A preto sme sa rozhodli zacat so stavbou
tréningového POLYGONu pre vSetkych spravcov
inzinierskych sieti a ich dodavatelov. Brno bolo

vzdy mestom pokroku a priemyslu a vyrobky z neho
pochadzajlce boli zndme po celej Eurdpe. Nas
POLYGON vsak bude raritou nielen v ramci Eurépy, ale
aj celého sveta.

CO SA NAM UZ PODARILO?

ROK 2022

Koncom roka sme Uspesne dokoncili prvd etapu vodovodu
a pripravili priestor na polozenie dalsich typov inZinierskych
sietf.

ROK 2023

Hned'v januéari 2023 sme sa pustili do dalsej prace. Dokoncili
sme druhu a tretiu etapu vodovodu, kanalizaciu, poloZili
datové a elektrické kable. Klicové potom bolo prepojenie
vonkajsej infrastruktury s vnatornym zazemim, kde bude
vnutra s vonkajsou infrastruktirou je velmi zasadny krok,
pretoze odtial budeme moct:

...........................................

o VSETKO OVLADAT,
o NASTAVOVAT,
o VYTVARAT REALNE SITUACIE PORUCH.

...........................................
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.-~ NA CO MA POLYGON SLUZIT? ..

Boli by sme radi, aby nasi zakaznici mohli na
realnych situaciach zvySovat svoju kvalifikaciu,
presnost aj rychlost, ale tieZ im chceme priniest
dobry pocit z prace a eliminaciu strachu z tazkych
situacii. Cielom je, aby potencial meracich pristrojov
bol vyuzivany na maximum, a aby sa nasim klientom
investicie vracali ¢o najrychlejsie.

]
1]

V MARCI SME USPORIADALI OJEDINELU AKCIU - DNI
OTVORENYCH VYKOPOV. Cielom bolo ukazat POLYGON

a rozlozZenie IS v nom este pred tym, nez ho finalne upravime.
Obrovsky zaujem zo strany zdkaznikov i partnerov (pocas troch
dni navétivilo POLYGON takmer 200 zakaznikov) prekonal
nase oCakavania. Ako to celé prebiehalo si mozete precitat

v samostatnom ¢lanku na str. 23.



POMOC PARTNEROV A SIRSi
VYZNAM PROJEKTU

Pri stavbe POLYGONu Radeton je potrebné spomenut velkd
pomoc a nadsenie zo strany partnerov. A to nielen formou
materialnej pomoci, ale predovsetkym napadov, ako este viac
tento projekt rozvinut a dostat z neho ten pravy potencial.

Ako je spomenuté v Uvode - pravy potencial pristroja sa
prejavi az v rukach skdseného pouzivatela. Skisenosti

v trasovani poruch na inzinierskych sietach zbierame viac
ako 30 rokov. Tieto sklsenosti vam potom odovzdavame
prostrednictvom prepracovaného systému skolenia, ¢i uz
zakladnych kurzov ovladania detekénej techniky, alebo
prostrednictvom intenzivnych trojdnovych Skoleni. POLYGON

potom tieto Skolenia velmi vhodne doplna a dalej rozsiruje ich
prakticky vyznam.

PARTNERI POLYGONU:

Ukéazal sa aj dalSi rozmer tohto testovacieho centra -

vyuzitie pre vzdeldvanie Studentov a priblizenie tohto odboru
mladym ludom. Skdseni borci s rokmi praxe odchadzaju na
odpocinok a nova generacia zdaleka nestadi doplRat tento
Ubytok ludi. Mlada generacia premysla inak, kona rychlo,
vyuziva technoldgie na hladanie dat, informacii, vzdelavania,
nechce stracat cas. A prave spojenie POLYGONu a modernych
technolégii, ako je napr. vGIS (vid str. 7) si tym, ¢o mdze

tento trend zvratit a prilékat viac mladych pre Stddium tohto
odboru. Preto sme velmi radi, Ze sa o projekt zaujimaju ako
stredné odborné Skoly tak aj vysoké Skoly a toto spojenie moze
vo findle prospiet nam vsetkym.

Postupne sa nam tak plni sen dokonalého zazemia pre nasich
spolocnych klientov. POLYGON dostava Coraz viac realnejsiu
podobu.

. Ing. Jakub Dirhan, MBA
+420608733337

dirhan(dradeton.cz
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PODPORUJEME
A POMAHAME

Zaciatkom tohto roka sme spolocne
s jednym z nasich zakaznikov, firmou
INORELL, s. r. o., venovali Centru
socialnych sluzieb Domino v Prievidzi
dva Specialne matrace pre kvalitnejsi
oddych a spanok klientov centra.

To nam ale nestacilo a preto sme po
kratkom prieskume zakupili a odovzdali
interaktivny dotykovy monitor detom

v Spojenej internatnej skole v Prievidzi.
Tato technika im pomoze skvalitnit
vyucbu. Ako podakovanie si pre nas

deti pripravili prezentaciu o vtakoch
spevavcoch, ktord nam spustili uz na
novom monitore.
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Kolegovia z Brna sa zase rozhodli pomoct tazko zrakovo
postihnutym. Takto okomentovali celd akciu: Radi se
potkavame, sdilime pribéhy a hledame také projekty, jak
pomoci druhym. A jednim z takovych projektd je i No¢ni

béh pro Svétlusku. Hned z kraje kvétna jsme tak oblékli
sportovni odév a vyrazili na Spilberk podpofit tuto celostatni
akci. Ubéhli jsme sice jen 3 km (ano, neni to mnoho), ale ten
krasny pocit v nas pretrval jeSté nékolik dni. Pocit, Ze jsme
mohli pomoci tézce zrakoveé postizenym lidem. Zkusili jste si
nékdy v naprosté tmé treba nalit vodu do sklenice? Nebo se
jen zorientovat v prostoru? Neni to viibec jednoduché.

No a vydané kalorie jsme pak doplnili o den pozdgji vydatnym
obédem a skvélou zmrzlinou. Nevime, jestli jsou strany
kalorek .ma dati a dal” vyrovnané, ale dobry pocit v nas
zUstava.

Pomahame, Zijeme a budujeme vztahy. To je zakladna
filozofia Radetonu a keby ste sa chceli zapojit s nami,
nevahajte, spolocne dokazeme viac.



D;N OTVORENYCH
VYKOPOV

Pocas troch dni ste mali moznost
prezriet si projekt POLYGON Radeton
- unikatne testovacie centrum pre
vytvaranie poruch na vsetkych typoch
inzinierskych sieti. Stretnutie sme
usporiadali hlavne preto, Ze sme

vam chceli ukazat POLYGON este

v rozpracovanej faze, aby ste mohli
vidiet rozlozenie a splet inZinierskych
sieti v iom, ich napojenie na riadiace
centrum a aby ste lepsie pochopili, na
¢o a ako bude toto unikatne zariadenie
sluzit.

Mohli ste si tieZ pozriet vSetky technolégie a pristroje na
trasovanie kablov a potrubi a na boj s Gnikmi vody a plynu.
Nechybali ani stroje Picote na Cistenie potrubia a kanalizacie
a technoldgie bezvykopovych oprav. A bol to krok spravnym
smerom, velky zaujem pocas vsetkych troch dni bol nad
ocCakavania. Takmer 200 z vas si k ndm naslo cestu a za to
vam dakujeme.

Vdaka patri aj nasim partnerom, s ktorymi na projekte
pracujeme a ktorych podporu si velmi vazime. Nepriniesli len
materialnu pomoc, ale aj myslienky z praxe, napady a vyrazne
tak rozsirili povodny zamer, s akym sme POLYGON zacali
realizovat. Ukazal sa tak aj dalsi rozmer tohto testovacieho
centra - vyuzitie pre vzdelavanie Studentov a pribliZzenie

tohto odboru mladym ludom. Skuseni borci s rokmi praxe

odchadzaju na odpocinok a nova generacia zdaleka nestaci
doplRat tento Ubytok ludi. A prave spojenie POLYGONu

a modernych technolagii, ako je napr. vGIS (pozri str. 7) su
tym, o méze tento trend zvratit a prildkat viac mladych pre
studium tohto odboru. Viac sa projektu POLYGON Radeton

venujeme v samostatnom clanku na str. 20.

TeSime sa s vami na skoré stretnutie na niektorej z nasich
akcii a hlavne potom pri otvoreni POLYGONu Radeton.




STAVIAME PIPEK = .
KAMEROVE VOZIDLA

NA INSPEKCIU KANALIZACII

KAMEROVA TECHNIKA IPEK E E

e in&pekcia potrubi od DN50 do DN2000 v dizke a# 500 m, - -

e tlacna, pojazdna i satelitnd kamera vo vozidle do 3,5 t, L @

e patent QCD na bleskové zostavenie kamerového systému . - Prehliadka
bez skrutkovaéa, E vozidla iPEK

e meranie priemeru potrubia, velkosti trhlin, vySky hladiny,
ovality, vyskytu balastnych véd atd.

LUXUSNE OPERATORSKE PRACOVISKO

e riadiaci panel DCX5000 s ergonomickym
rozlozenim ovladacich prvkoy,

e dokonaly softvér WinCan pre zaznam
a protokolovanie inSpekcii podla noriem,

e vSetok komfort pre operatora (nezavislé
kdrenie, chladnicka, kavovar...,

e zabudovana batéria pre 8 hodin prace vo
vozidle

POSUVNE DVERE MEDZI OPERACNOU

A KAMEROVOU CASTOU

e volny pohyb napriec celym vozidlom =
vyssia bezpecnost,

e priama komunikacia medzi operatormi,

e jasny prehlad o situdcii za vozidlom
priamo z operacnej Casti,

e moznost uzavretia Cistého pracoviska

od necistého.

Jozef Pis
produktovy manazér
+421 917 143 798

pis@radeton.sk
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